
                CaCl2 JÄÄNSULATUSRAE 

NEUTRAALI, JÄÄNSULATUSRAE, JOKA EI SYÖVYTÄ PINTOJA 
SULATTAA AINA – 15 C 
  

 
• Jäänsula on myrkytön ja sen vesiliuokset  

käytännössä lähes neutraaleja. 
• Aine ei sisällä natriumia ja voidaan  

käyttää myös pohjavesialueilla.  
• Helppokäyttöinen voidaan helposti levittä  

käsin, levityskärryllä tai lapiolla.  
• Turvallinen käyttää ei vahingoita betonia, metalleja  

( lukuun ottamatta sinkit), eikä vahingoita kasvillisuutta.  
• Ympäristöystävällinen,kiinteä 

            jäänsulatus-ja liukkaudentorjunta-aine 
• Piha-alueet,raput, tiet, kiinteistöt,parkkialueet, 

            teollisuus, satamat,kaivokset jne. 
• Estää liukastumisonnettomuudet ja pitää kulkuväylät 

 ja portaat lumesta ja jäästä vapaina. 
• Pitkävaikutteinen ja taloudellinen käyttää 

 
PRO CaCl2 JÄÄNSULATUSRAE 
soveltuu käytettäväksi mm. lastauslaitureilla,  
rampeilla, varikoilla, satamissa, portaissa, jalkakäytävillä, katoilla, ränneissä, viemäreissä sekä  
pysäköintipaikoilla. Liuetessaan se muodostaa lämpöä, joka sulattaa jään ja lumen nopeasti. 
JÄÄNSULATUSRAE 
toimii  kylmässä, 30% liuoksen jäätymispiste on -15 ̊C. Tuote sisältää alle 0,5% natriumia  
joten se sopii käytettäväksi myös pohjavesialueilla. Aine on turvallinen käyttää tiiviillä betonilla. Mikäli 
haluat tehostaa sulatustehoa suihkuta päälle nestemäistä sulaa 
JÄÄNSULATUSRAE 
aineen vesiliuos on neutraali, tuote ei syövytä lattiavahaa, Rakeet voidaan  
myös sekoittaa hiekoitussoran joukkoon, jolloin sulavaan jäähän kiinnittyvä sora  
vähentää liukkautta ja jättää kohteeseen nastamaisen pinnan.  
KÄYTTÖOHJEET: 
Levitetään tasaisesti jäätyneelle pinnalle joko lapiolla, kauhalla tai hiekoituskoneella.  
HUOM! Tuote ei sinällään vahingoita karkeaa tai pinnoittamatonta betonia, mutta tällaisilta  
pinnoilta on sulanut jää/lumi harjattava pois, ettei sulamisvesi imeydy kohteeseen ja  
uudelleen jäätyessään laajene ja riko sitä 

 
TEKNISET TIEDOT:  
Sisältö: Kalsuimkloridia. Pakkaus suljettava huolellisesti käyttökertojen välillä. 
Säilytys: Lämmin varasto 

Pakkaukset: 40x25 kg säkki         , tuotenumero:TT502 
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