
        ROSTERI- JA METALLIPINNOITE 

 
KORKEALUOKKAINEN, RUOSTUMATON JA KIILTÄVÄ 
METALLIPINNOITE JOKA SUOJAA ERINOMAISESTI KORROOSIOLTA 
JA KESTÄÄ KULUTUSTA. MUODOSTAA SIISTIN PINNAN ESIM. 
VANTEISIIN, SYLINTEREIHIN, PAKOPUTKIIN YM. METALLIPINTOIHIN. 
 
 
 

• Peittää hitsauksen aiheuttamat värivaihtelut  
teräsrakenteissa 

• Sisältää 316L-ruostumatonta terästä,  
lämmönkesto 240°C 

• Soveltuu myös pohjamaaliksi  
ja on pölykuiva n. 10 minuutissa 

• Päällemaalattavissa n. 6 tunnin jälkeen 
• Kestää lämpötilapiikkejä +350°C asti 
• Kovettumisen jälkeen pinnoite kestää vettä, suolaa ja 

ankaria ilmasto-olosuhteita. 
• Pinnoite takaa raudalle ja teräkselle pitkäaikaisen suojan 

 
 
KÄYTTÄJÄT: 
Suositellaan käytettäväksi seuraavissa kohteissa: Huoltamot, keittiöt, ravintolat, siivousyritykset, 
kiinteistöhuollot, hotellit ja motellit, koulut ja sairaalat,  kylmäkoneasentajat, ilmastointilaitteiden huolto, lvi, 
ilmastointi liikkeet, kaupat, painotalot ja autofiksaajat. 
 
 
KÄYTTÖOHJE: 
Ravista purkkia ennen käyttöä. Ainetta suihkutetaan 20 cm etäisyydeltä tasaisesti ettei maali pääse 
valumaan. 
 
 
TEKNISET TIEDOT: 
Sisältö: :  316L rosteria 
Pakkaus: 24 x 520 ml, T:nro TT039 
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